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江苏中超控股股份有限公司 

关于控股子公司收到新产品新技术鉴定验收证书的公告 

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 2016 年 12 月 3 日，由江苏省经济和信息化委员会组织、无锡市经济和信

息化委员会在宜兴市主持召开了江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公

司”）控股子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称“明珠电缆”）研发的 6 项

新产品鉴定会，与会专家听取了明珠电缆有关研制工作情况汇报，审阅了相关

资料，考查了生产现场及检测中心，经充分讨论，一致同意以上六项产品通过

新产品鉴定。近日，公司收到了江苏省经济和信息化委员会签发的苏经信鉴字

【2016】570 号、苏经信鉴字【2016】571 号、苏经信鉴字【2016】572 号、苏

经信鉴字【2016】573 号、苏经信鉴字【2016】574 号、苏经信鉴字【2016】

575 号新产品新技术鉴定验收证书。现将相关情况公告如下： 

 一、新产品新技术鉴定情况 

 鉴定委员会听取了明珠电缆有关研制工作情况汇报，审阅了相关资料，考

查了生产现场及检测中心，经充分讨论，形成了鉴定意见，认为： 

1、工业机器人用耐扭曲软电缆 

 明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过合理的结构

设计和材料选用，采用专门的制造工艺，具有高柔性、耐磨、耐油、耐弯曲、

耐扭曲、耐弱酸碱特性，能够满足机器人内部连接使用，产品综合性能指标达

到国内同类产品的先进水平。该产品经国家电缆电缆质量监督检验中心检测，

各项性能符合 Q/320282MZ021-2016《工业机器人用耐扭曲软电缆》企业标准要

求。经用户使用，反映良好。明珠电缆通过了质量、环境和职业健康安全管理

体系认证，生产和检测装备齐全、配套，可满足批量生产要求。 

2、地铁安全门用额定电压 450/750V 无卤低烟阻燃电缆 



明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过特殊的结构

设计和工艺改进，不仅具有优异的弯曲性能，而且具有良好的电气性能和低

烟、无卤、阻燃、防鼠性能，能满足城市轨道交通地铁安全门的动力传输和信

号控制要求，产品性能处于国内同类产品的先进水平。该产品经国家电缆电缆

质量监督检验中心（江苏）检测，各项性能符合 Q/320282MZ016-2015《额定电

压 450/750V 地铁安全门无卤低烟阻燃电缆》企业标准要求。经用户使用，反映

良好。明珠电缆通过了质量、环境和职业健康安全管理体系认证，生产和检测

装备齐全、配套，可满足批量生产要求。 

3、平行双芯可分离光伏电缆 

明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过合理的结构

设计和 125℃低烟无卤阻燃辐照材料技术的研究，采用辐照交联的制造工艺，具

有优异的耐高温、抗臭氧、抗紫外线性能，短时过载能力强、寿命长、耐磨、

耐油、防腐，便于安装，能够满足用于光伏电池间的连接使用，产品综合性能

指标达到国际同类产品的先进水平。该产品经国家电缆电缆质量监督检验中心

检测，各项性能符合 2Pfg1169/08.2007《光伏发电系统用电缆的一般要求》莱茵

标准要求。经用户使用，反映良好。明珠电缆通过了质量、环境和职业健康安

全管理体系认证，生产和检测装备齐全、配套，可满足批量生产要求。 

4、煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套无卤低烟阻燃软电缆 

明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过创新的结构

设计和自主研发内外半导电屏蔽料及绝缘料，采用专门的制造工艺，具有优异

的电气绝缘性能和优异无卤低烟、阻燃性能，能够满足井下移动变压器及类似

设备的电源连接使用，产品综合性能指标达到国内同类产品的先进水平。该产

品经国家安全生产上海矿用设备检测检验中心检测，各项性能符合

Q/320282MZA001-2015《额定电压 8.7/10KV 及以下煤矿用移动金属屏蔽监视型

橡套无卤低烟软电缆》企业标准要求。经用户使用，反映良好。明珠电缆通过

了质量、环境和职业健康安全管理体系认证，生产和检测装备齐全、配套，可

满足批量生产要求。 

5、交流额定电压 3KV 以下轨道交通车辆用电缆 



明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过合理的结构

设计和新型合成 EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物的共混技术研究，采用专门的制造工

艺，实现电缆优异电气性能，优异的双耐油性能、柔韧性以及无卤低烟、阻燃

性能，能够满足轨道交通车辆用电缆的使用要求，产品综合性能指标达到国内

同类产品的先进水平。该产品经国家电缆电缆质量监督检验中心（江苏）检

测，各项性能符合 GB/T12528-2008《交流额定电压 3KV 以下轨道交通车辆用电

缆》标准要求。经用户使用，反映良好。明珠电缆通过了质量、环境和职业健

康安全管理体系认证，生产和检测装备齐全、配套，可满足批量生产要求。 

6、额定电压 6/10KV 及以下盾构机电缆 

明珠电缆提供的资料齐全、规范，符合鉴定要求。该产品通过合理的结构

设计和自主研发内外半导电屏蔽料及绝缘料，采用专门的制造工艺，具有优异

的耐弯曲、耐低温、耐油、耐冲击特性及电气绝缘性能，能够满足盾机构使

用，产品综合性能指标达到国内同类产品的先进水平。该产品经国家电线电缆

质量监督检验中心检测，各项性能符合 Q/320282MZ004-2016《额定电压

8.7/15KV 及以下盾构机电缆》企业标准要求。经用户使用，反映良好。明珠电

缆通过了质量、环境和职业健康安全管理体系认证，生产和检测装备齐全、配

套，可满足批量生产要求。 

二、对公司的影响 

此次通过新产品鉴定，在对公司的研发成果予以肯定的同时，有利于激励

公司进一步提高自主创新能力，研发和丰富公司产品，提高公司的盈利能力，

有利于进一步增强公司的核心竞争力，推动公司不断取得新突破，为公司可持

续发展提供动力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。 

三、风险提示 

1、实施风险：公司此次通过鉴定的产品尚属于新涉及的领域，在实施过程

中可能出现不可抗力等突发因素，产品生产进度及后期实施存在较大不确定

性。 

2、政策风险：产品对国家政策存在一定的依赖性，如果国家政策调整及外

围环境产生重大不利变化，将对产品的预期收益产生影响。 



3、市场及盈利风险：产品研发成功后，根据市场对产品的反应情况，产品

的未来预期收益存在较大不确定性。若在产品市场反应良好情况下，可能会吸

引行业内其他投资者的进入，从而增加市场竞争程度，对公司上述产品未来发

展带来不确定性。 

 请广大投资者理性投资，注意风险。 

特此公告。 

 

 

江苏中超控股股份有限公司董事会 

                                                                           二〇一六年十二月十二日 




